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Nº DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

2136.30 PowerPa d®  III modelo 8336 (sin sondas)
2136.31 PowerPa d®  III modelo 8336 con 4 sensores 193-24-BK
2136.32 PowerPa d®  III modelo 8336 con 4 sondas MN193-BK
Accesorios (opcionales)
2133.73 Bolsa extra grande de herramientas
2140.15 Repuesto – Estuche blando de transporte 
2140.17 Caja de adaptador de 5 A (únicamente con pedido especial)
2140.19 Repuesto – Batería de 9,6 V NiMH
2140.28 Sonda de corriente CA modelo MR193-BK 
2140.32 Sonda de corriente CA modelo MN93-BK 
2140.33 Sonda de corriente CA modelo SR193-BK 
2140.34 Sensor AmpFle x ®  de 60,96 cm (24 pulg.) modelo 193-24-BK 
2140.35 Sensor AmpFle x ®  de 91,44 cm (36 pulg.) modelo 193-36-BK 
2140.36 Sonda de corriente CA modelo MN193-BK 
2140.43 Repuesto – Juego de 5 cables negros de 3 m (10 pies) con 5 pinzas tipo cocodrilo negras 
2140.44 Cable – 1 cable negro de 3 m (10 pies) con pinza tipo cocodrilo negra 
2140.45 Repuesto – Juego de 12 anillos identi�cadores con código de color
2140.46 Repuesto – Cables USB de 1,52 m (5 pies)
2140.48 Sensor MiniFlex ®  de 25,4 cm (10 pulg.) modelo MA193-10-BK 
2140.49 Sonda amperimétrica de CA/CC modelo  J93-BK

Configuración

Modo de potencia y energía

Modo de registro

Diagrama de fasores

Modo armónico

Modo transitorio

PowerPad®  III Modelo 8336

Pantallas grandes funcionales a color

CARACTERÍSTICAS
•   Medición de tensión TRMS hasta 1000 Vrms CA/CC para 

sistemas de dos, tres, cuatro o cinco cables
•  Medición de corriente TRMS hasta 6500 Arms  
 (dependiendo del sensor)
•  Medición directa de corriente y tensión neutra
•  Medición de frecuencia (sistemas de 40 a 69 Hz)
•  Registra y muestra los datos de tendencias a una velocidad  
 de una vez por segundo durante un mes hasta 25 variables
•  Detección de transitorio en todas las entradas V y I  
 (hasta 210)
•  Índices de PT y CT seleccionables
•  Medición de sobrecarga de corriente
•  Cálculo de factores de cresta para V y A
•  Cálculo del factor K para transformadores
•  Cálculo de parpadeo a corto y largo plazo
•  Cálculo de desequilibrio de la tensión de fase tres
•  Mediciones armónicos (con referencia al valor fundamental o  
 RMS) para tensión, corriente o potencia, hasta 50° armónico
•  Muestra la secuencia de los armónicos y la dirección y el  
 cálculo general de armónicos
•  Pantalla en tiempo real de los diagramas fasores incluidos  
 los ángulos de fase y valores
•  Controla el valor promedio de cualquier parámetro,  
 calculado por un período de 1 segundo a 2 horas
•  Medición de potencia activa, reactiva y aparente por fase  
 y su respectiva suma total
•  Cálculo de factor de potencia, factor de potencia del  
 desplazamiento y factor de tangente
•  Registro, sello de hora y características de la perturbación  
 (aumentos, caídas e interrupciones, excedente de potencia  
 y umbrales armónicos)
•  Memoria interna de registro de tendencias de 2 GB;  
 las memorias de sobrecarga de transitorio, alarma y  
 foto están separadas
•  Medición de energía VAh, VARh, Wh y VADh
•  Las mediciones de RMS máxima y mínima se  
 calculan cada medio período
•  Incluye gratis el programa DataVie w®  GRATIS  para  
 con�gurar el almacenamiento de datos, pantalla en  
 tiempo real, generación de análisis e informes
•  Registro de tendencia de 65µs/muestra



Proyectos: ventas@taacsa.com  |  Mostrador: ventas6@taacsa.com

  

ANALIZADORES Y MEDIDORES DE CALIDAD DE ENERGÍA 
Accesorios opcionales

TIPO DE SENSOR RANGO DE CORRIENTE PRECISIÓN 
(TÍPICA)

ERROR TÍPICO  
DE FASE A Φ  

50/60 HZ

TAMAÑO  
MÁXIMO DEL 
CONDUCTOR

PARA USAR 
CON EL  

MODELO

RANGO 
LIMITADO SI 

SE USA CON EL 
MODELO

MiniFlex®  MA193 *

100 mA a 3000 ACA ±1% 0° 70 mm 
(2,75 pulg.)

PEL 102 
PEL 103  

8333 
8336

8220 
8230 
8435

MR193

1 a 1000 ACA
1 a 1300 ACC

±2.5% -0.80° 41 mm 
(1,6 pulg.)

PEL 102 
PEL 103  

8333 
8336

8220 
8230 
8435

SR193

1 a 1200 ACA ±0.3% +0.2° 52 mm 
(2,05 pulg.)

PEL 102 
PEL 103  

8333 
8336

8220 
8230 
8435

AmpFlex®  193 *

100 mA a 12000 ACA ±1% 0°

190 mm 
(7,64 pulg.) 

o
290 mm 

(11,46 pulg.)

PEL 102 
PEL 103  

8333 
8336

8220 
8230 
8435

MN93

0,5 a 240 ACA ±1% +0.8° 20 mm 
(0,78 pulg.)

PEL 102 
PEL 103  

8333 
8336

8220 
8230 
8435

MN193
100 A 200 mA a 120 ACA ±1% +0.75°

20 mm 
(0,78 pulg.)

PEL 102 
PEL 103  

8333 
8336

8220 
8230 
8435

5 A 5 mA a 6 ACA ±1% +1.7°

Alimentado a baterías

Sensor de 60,96 cm (24 pulg.) 
o 91,44 cm (36 pulg.)
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Nº DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

1201.51 Sonda amperimétrica de CA/CC modelo SL261 (BNC)

2140.37 Adaptador de corriente de 110 V (USA) (elimina la necesidad de baterías) 8220 y 8230 únicamente

2140.28 Sonda de corriente CA modelo MR193-BK

2140.32 Sonda de corriente CA modelo MN93-BK

2140.33 Sonda de corriente CA modelo SR193-BK

2140.34 Sensor AmpFle x ®  de 60,96 cm (24 pulg.) modelo 193-24-BK

2140.35 Sensor AmpFle x ®  de 91,44 cm (36 pulg.) modelo 193-36-BK

2140.36 Sonda de corriente CA modelo MN193-BK

2140.48 Sensor MiniFlex ®  de 25,4 cm (10 pulg.) modelo MA193-10-BK

2140.49 Sonda amperimétrica de CA/CC modelo  J93-BK

2140.74 Sensor de 45,72 cm (18 pulg.) AmpFle x ®  (resistente al agua – IP67) modelo A196-18-BK

ANALIZADORES Y MEDIDORES DE CALIDAD DE ENERGÍA 
Accesorios opcionales

TIPO DE SENSOR RANGO DE CORRIENTE PRECISIÓN 
(TÍPICA)

ERROR TÍPICO  
DE FASE A Φ  

50/60 HZ

TAMAÑO  
MÁXIMO DEL 
CONDUCTOR

PARA USAR 
CON EL  

MODELO

RANGO 
LIMITADO SI 

SE USA CON EL 
MODELO

SL261 **
100 A 5 a 100 ACA/CC ±4% ±0.5°

11,8 mm 
(0,46 pulg.)

PEL 102 
PEL 103 

8333 
8336

8220 
8230 
8435

10 A 50 mA a 10 ACA/CC ±3% ±1°

J93

50 a 3500 ACA

50 a 5000 ACC
±1% ±1°

72 mm 
(2,83 pulg.) 

 
Bus bar: 

127 x 43 mm 
(5 x 1,69 pulg.)

PEL 102 
PEL 103  

8333 
8336 
8435

N/A

A196-18

10 a 10,000 ACA ±2% 0° 145 mm 
(5,73 pulg.) 8435 N/A

* Corriente máxima reducida por un factor de 2 para 400 Hz de frecuencia fundamental.

Nota: Consulte el manual del usuario del analizador de calidad de energía para acceder  
a las especi�caciones completas del producto.

** Adaptador BNC exclusivo para  
 sonda amperimétrica  
 CA/CC modelo SL261 
 Nº de catálogo 2140.40

Alimentado a baterías

Alimentado a baterías

Sensor de 45,72 cm (18 pulg.) IP67
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Nº DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

1201.51 Sonda amperimétrica de CA/CC modelo SL261 (BNC)

2140.37 Adaptador de corriente de 110 V (USA) (elimina la necesidad de baterías) 8220 y 8230 únicamente

2140.28 Sonda de corriente CA modelo MR193-BK

2140.32 Sonda de corriente CA modelo MN93-BK

2140.33 Sonda de corriente CA modelo SR193-BK

2140.34 Sensor AmpFle x ®  de 60,96 cm (24 pulg.) modelo 193-24-BK

2140.35 Sensor AmpFle x ®  de 91,44 cm (36 pulg.) modelo 193-36-BK

2140.36 Sonda de corriente CA modelo MN193-BK

2140.48 Sensor MiniFlex ®  de 25,4 cm (10 pulg.) modelo MA193-10-BK

2140.49 Sonda amperimétrica de CA/CC modelo  J93-BK

2140.74 Sensor de 45,72 cm (18 pulg.) AmpFle x ®  (resistente al agua – IP67) modelo A196-18-BK

ANALIZADORES Y MEDIDORES DE CALIDAD DE ENERGÍA 
Accesorios opcionales

TIPO DE SENSOR RANGO DE CORRIENTE PRECISIÓN 
(TÍPICA)

ERROR TÍPICO  
DE FASE A Φ  

50/60 HZ

TAMAÑO  
MÁXIMO DEL 
CONDUCTOR

PARA USAR 
CON EL  

MODELO

RANGO 
LIMITADO SI 

SE USA CON EL 
MODELO

SL261 **
100 A 5 a 100 ACA/CC ±4% ±0.5°

11,8 mm 
(0,46 pulg.)

PEL 102 
PEL 103 

8333 
8336

8220 
8230 
8435

10 A 50 mA a 10 ACA/CC ±3% ±1°

J93

50 a 3500 ACA

50 a 5000 ACC
±1% ±1°

72 mm 
(2,83 pulg.) 

 
Bus bar: 

127 x 43 mm 
(5 x 1,69 pulg.)

PEL 102 
PEL 103  

8333 
8336 
8435

N/A

A196-18

10 a 10,000 ACA ±2% 0° 145 mm 
(5,73 pulg.) 8435 N/A

* Corriente máxima reducida por un factor de 2 para 400 Hz de frecuencia fundamental.

Nota: Consulte el manual del usuario del analizador de calidad de energía para acceder  
a las especi�caciones completas del producto.

** Adaptador BNC exclusivo para  
 sonda amperimétrica  
 CA/CC modelo SL261 
 Nº de catálogo 2140.40

Alimentado a baterías

Alimentado a baterías

Sensor de 45,72 cm (18 pulg.) IP67
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MEDIDORES DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 
Digital

DTR®  Modelo 8510

INCLUYE

Pendrive USB 
Suministrado con el software 
DataVie w ®  y manual del usuario

Baterías de NiMH (instaladas), cable de  
alimentación 115 V (USA), conjunto de dos 
cables de 4,5 m, cable USB de 3 m, cargador de 
batería externa (90-264 V CA ,  50/60 Hz), bolsa de 
transporte.

Diseñado para pruebas de tensión, 
potencial y transformadores de  
corriente en los lugares de trabajo

CARACTERÍSTICAS
•   Mide transformadores de potencia, VT/PT y la corriente del 

transformador CT dependiendo de la raz ón de vueltas
•   Muestra relación de vueltas, corriente de excitación, polaridad 

de bobinado y porcentaje de desviación desde la placa de 
identi�cación

•   Tensión universal (fuente de 90 V-240 V, 50-60 Hz) a través 
de cargador universal de batería externo rápido e inteligente; 
carga completa en menos de 4 horas

•   Dos baterías internas de NiMH brinda hasta 10 horas de 
operación continua

•   Las pruebas se realizan excitando la primaria y leyendo el 
secundario; proporciona condiciones más seguras para el 
operador 

•   Muestra advertencias de conexiones incorrectas, polaridad 
inversa, circuitos abiertos y cortocircuitos

•   Facilidad de conexión y con�guración de prueba:  
no requiere calibración ni ajuste

•   Pantalla grande de doble línea con contraste ajustable e 
iluminación de pantalla: clara visibilidad diurna y nocturna

•   Indicador de nivel bajo de batería
•   Incluye cables de 4,6 m (15 pies) en una bolsa blanda portátil
•   Almacena hasta 10000 mediciones en memoria interna
•   El puerto USB facilita la con�guración del instrumento y la 

descarga de los resultados de mediciones
•    Incluye el software DataVie w®  GRATIS para almacenamiento 

de datos, visualización de forma de onda  en tiempo real, 
análisis y generación de  informes

•   EN 61010-1; 50 V CAT IV 

ESPECIFICACIONES
MODELO DTR®  8510
Rango de relación VT/PT Lectura de relación de vueltas desde  

0,8000:1 a 8000:1
Rango de relación CT Lectura de relación de vueltas desde  

0,8000 a 1000,0
Precisión* Relación <10 a 1: ± 0,2% de lectura 

Relación 0 a 1000 a 1: ± 0,1% de lectura 
Relación >1000 a 1: ± 0,2% de lectura 

Relación 5000,0 a 8000,0: ± 0,25% de lectura
Señal de excitación Modo VT/PT: 32 Vrms máximo 

Modo CT: 0 a 1 A Auto Nivel, 0,1 a 4,5 Vrms
Pantalla de corriente 
de excitación

Rango: 0 a 1000 mA; precisión:  
± 2% de lectura ± 2 mA

Frecuencia de excitación 70 Hz
Pantalla LCD de 16 caracteres, 2 líneas,  

formato grande, iluminación de pantalla  
por LED, visibilidad diurna/nocturna

Método de medición Según ANSI/IEEE C57.12.90-2006

Idiomas compatibles Inglés, español, francés, italiano, alemán, portugués 

Comunicación USB 2,0 opticamente aislado

Almacenamiento de datos Almacena hasta 10000 mediciones completas

Fuente de alimentación Dos baterías recargables de 12 V NiMH (incluídas) 

Cargador externo 90/240 V, 50/60 Hz (cargador inteligente)

Autonomía de la batería Hasta 10 horas de operación continuas.  
No puede ser utilizado durante el recargado.  
Indicador LED/LCD de baja carga de batería 

Tiempo de carga < 4 horas

*23°C ± 5°C, 50 a 70% HR, batería con carga máxima,  
sin ruido ni campos externos.

Nº DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

2136.50 Medidor de relación de transformación digital DTR ®  modelo 8510
Accesorios (opcionales)
2136.76 Juego de 2 cables de 9,2 m (30 pies) para uso con DTR ®  modelos 8500 y 8510
2136.77 Juego de 2 cables de reemplazo 4,6 m (15 pies) para uso con DTR ®  modelos 8500 y 8510
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CALIDAD

TAACSA® empresa certificada en Calidad ISO 9001. La ceritificación no es extendible a los productos descritos. Las imágenes son ejemplos ilustrativos.


